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Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

LINER 2700 / 2600También pequeñas explotaciones realizan 
grandes tareas.

Rendimiento potente y uso flexible.

También los dos modelos de hileradores centrales más 
pequeños ofrecen un uso  versátil. La anchura de hilera se 
puede modificar mecánicamente dependiendo de las 
condiciones de uso.

Para la seguridad necesaria para el transporte por carretera 
los rotores son bloqueados mecánicamente.

Estable.

El chasis estable y los neumáticos de gran volumen garantizan 
una estabilidad máxima. Las ruedas del chasis soporte son 
dirigidas en todos los modelos con una dirección activa. Las 
ventajas son un perfecto comportamiento de seguimiento y 
una óptima adaptación al tractor.

LINER 2700.

Al igual que los colegas mayores en el segmento de 
hileradores centrales, el LINER 2700 está equipado con el 
seguro de brazos de púas PROFIX. Con una anchura máxima 
de hilera de 2 m es perfecto para explotaciones que organizan 
por si mismas el empacado o la recolección.

LINER 2600.

Excelente relación calidad-precio. El LINER 2600 tiene todo lo 
que un hilerador necesita. Por ejemplo una campana 
hileradora exenta de mantenimiento, herméticamente cerrada 
y rellena permanentemente de aceite.

LINER 2600 demuestra, con una anchura máxima de hilera de 
1,80 m especialmente en heno, de lo que es capaz.

6,20 m – 6,80 m

LINER 2600

3,20 m 2,90 m

6,80 m – 7,40 m

LINER 2700 Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento doble

Púas estándar 9,00 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

PROFIX / 20 piezas V-v.

Pasadores de bloqueo / perfil 
limón

de serie

opcional

Campana hileradora de 11 brazos 
(siempre lubricada)

Sistema cardánico
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Hileradores de dos rotores (colocación lateral)Cuanto mayor es la familia,  
más talentos diferentes tiene.

Nuevos hileradores laterales.

Hemos ampliado la gama de productos existente de 
nuevo con tres modelos más. Los hileradores de dos 
rotores con colocación lateral y enganche 
tridimensional de los rotores garantizan siempre un 
resultado limpio.

LINER 1900	 8,05 m
LINER 1800 TWIN	 7,45 – 8,40 m
LINER 1700	 6,60 m
LINER 1700 TWIN	 6,70–7,85 m
LINER 1600	 6,20 m
LINER 1600 TWIN	 6,20 m–6,90 m

También con los hileradores gusano, disfruta de una 
gran fuerza de impacto con anchuras de trabajo entre 
3,50 y 7,50 m incluso con poca masa de forraje.

LINER 800 TWIN	 4,00–7,50 m
LINER 700 TWIN	 3,50–6,30 m

Novedades
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Hileradores de dos rotores (colocación lateral)

Para las más bonitas hileras:  
La cardánica arrastrada.

El innovador enganche de los rotores con una rótula estable 
permite un movimiento pivotante independiente a lo largo y a 
lo ancho. Con recorridos pivotantes máximos y al mismo 
tiempo estabilidad, los rotores se adaptan también de forma 
óptima a irregularidades mayores. La nueva generación LINER 
logra así un óptimo resultado de hilerado – siempre y en 
cualquier lugar.

Un forraje valioso es la clave del éxito. Tras seleccionar el 
punto óptimo de cosecha es decisiva la correcta 
manipulación del material de cosecha. Esto empieza con la 
adaptación al suelo, porque solo cuando las máquinas de 
cosecha trabajan de forma limpia, logran nuestros agricultores 
sus objetivos:

−− Bajo contenido de cenizas brutas en el forraje base y con 
ello animales siempre sanos y rentables.

−− Una valiosa composición permanente de los tipos de 
hierbas existentes, protegiendo la capa de hierba.

A veces adaptarse es la mejor estrategia.  
Por ejemplo al suelo.

Annette Jilg (Centro Agrícola de 
Ganadería, Praderas, Producción 
Láctea, Bosques y Pesca de Baden-
Wurtemberg (LAZBW), Aulendorf, 
Departamento de Praderas-
Conservación del Forraje) sabe lo 
importante que es un bajo contenido de 
cenizas brutas para una gran calidad de 
forraje.

"La suciedad no engorda."
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1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

LINER con colocación 
lateral

LINER con colocación 
central Diámetro de los rotores

1900 2900 3,80 m

1800 2800 3,50 m

1700 2700 3,20 m

1600 2600 2,90 m

NUEVO

LINER 1900 / 1800 TWIN / 1700 TWINCrecimiento.  
Los más grandes de la familia.

LINER 1900.

El LINER 1900 es, con una anchura de trabajo de 8,05 m y un 
diámetro de los rotores de 3,80 m, el hilerador lateral más 
grande y potente. Es perfecto para todas las explotaciones de 
ensilado profesional y contratistas agrícolas. Cuando dos 
hileras son sobrepuestas, se pueden colocar hasta 16 m de 
anchura de trabajo sin problemas en una hilera para ser 
picada. Para evitar pérdidas de forraje, el solapamiento de los 
rotores puede ser graduado sin escalonamientos desde el 
asiento del tractor. El chasis de los rotores de 4 ruedas con 
ruedas directrices delanteras y un eje delantero con oscilación 
transversal, ofrece la mayor tranquilidad de marcha y palpar 
de la forma más exacta cualquier contorno del suelo. 
Opcionalmente está disponible para el LINER 1900 el chasis 
de rotores de 6 ruedas con ejes tándem adicionales y ruedas 
de seguimiento para una adaptación al suelo nuevamente 
optimizada, grandes velocidades de trabajo y la mejor calidad 
del forraje.

Inciso: Gama completa de hileradores de dos 
rotores LINER y denominación homogénea.

Al igual que en los hileradores de dos rotores con colocación 
central, ahora también hay en los rotores hileradores con 
colocación lateral diferentes diámetros de rotores. Para la 
denominación se ha dado el mismo segundo número cuando 
el diámetro de los rotores es el mismo. También la primera 
cifra es significativa: 2000 significa colocación central y 1000 
colocación lateral.

7,45 m – 8,40 m 

3,50 m

8,05 m

3,80 m

LINER 1900 LINER 1800 TWIN LINER 1700 TWIN

6,70 m – 7,85 m 

3,20 m

Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
triple

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

de serie

opcional

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
doble
Sistema cardánico
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NUEVO

LINER 1900 / 1800 TWIN / 1700 TWINSocios fiables.  
Siempre profesionales.

LINER 1800 TWIN y 1700 TWIN.  
Flexibilidad garantizada.

La función TWIN permite una adaptación flexible a diferentes 
condiciones. Mediante la sobreposición de las dos hileras 
individuales pueden formar una gran hilera para la picadora o 
la empacadora. Alternativamente también tiene la opción de 
colocar dos hileras más pequeñas para hacer hileras de 
noche, remolques autocargadores más pequeños, 
rotoempacadoras o grandes cantidades de forraje.

Topes hidráulicos para cabeceros.

Los modelos LINER 1900 y 1800 TWIN están equipados con 
un tope hidráulico, ajustable sin escalonamientos, para los 
cabeceros. En el LINER 1700 TWIN esto se realiza de forma 
mecánica en dos posiciones. El tope para cabeceros sirve 
para la adaptación a diferentes cantidades de forraje. 

Cambio entre colocación de una o de dos 
hileras.

Los brazos telescópicos del LINER 1800 TWIN y 1700 TWIN 
permiten elegir entre la colocación de una hilera y la de dos 
hileras. Para ello solo hay que cambiar el enclave de los 
pernos de fijación que actúan como tope.
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1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

4000

800 TWIN 700 TWIN

3600

1700

1600 / 1600 TWIN

1650 TWIN1750

4000

800 TWIN 700 TWIN

3600

1700

1600 / 1600 TWIN

1650 TWIN1750

LINER 1700 / 1600 TWIN / 1600

La acreditada fiabilidad LINER.

¿Qué caracteriza a los auténticos campeones en heno y 
ensilado? No solo trabajan de forma fiable sino que además 
se mueven perfectamente por cualquier terreno. Los 
neumáticos de gran volumen (hasta 340/55 R 16) protegen el 
suelo y la capa de hierba. Tanto si se decide por un chasis de 
rotores de 4 o de 6 ruedas, disponible opcionalmente para los 
modelos más grandes. 

Auténticos campeones en heno y ensilado. 
Flexibilidad es nuestra fuerza.

La mayor maniobrabilidad con el enganche 
flexible de estribo.

El enganche flexible de estribo con oscilación transversal 
permite maniobras de cambio de dirección de hasta 80°. La 
altura de rastrillado se puede ajustar en los dos chasis de los 
rotores a la misma altura con la ayuda de una escala.

LINER 1700 LINER 1600 TWIN

6,20 m – 6,90 m

2,90 m

LINER 1600

6,20 m

2,90 m

Púas de ensilado 9,50 mm

6,60 m

3,20 m

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento doble

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 11 brazos 
(siempre lubricada)

Sistema cardánico

PROFIX / 20 piezas V-v.

Pasadores elásticos / V. fija

Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

de serie

opcional
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LINER 1700 / 1600 TWIN / 1600Fiable, seguro, con poco mantenimiento.  
Hasta el último detalle.

Guía limpia de los rotores.

Evitar de forma efectiva la suciedad del forraje guiando de 
forma perfecta los rotores al subir y bajar – sin peligro de 
dañar la capa de hierba.

Bonitas hileras – también en cabeceros.

Una óptima forma de hilera también en cabeceros con unas 
extraordinarias alturas de elevación de 50 cm en LINER 1900 
y LINER 1800, 53 cm en LINER 1700 y 45 cm en LINER 
1600. En la colocación de dos hileras se puede incrementar 
aún más la altura de elevación.

La función TWIN.

Con los modelos TWIN se pueden hacer hileras dobles 
(hileras de noche) con una lona hileradora adicional. Así, por 
ejemplo en la cosecha de heno, el material ya seco es 
protegido frente a humedad la noche antes de ser recogido.

Elevación y descenso controlados.

Conmutación hidráulica ajustable de los pasos secuenciales 
para una elevación o descenso desplazado de los rotores. 
Además la velocidad de elevación y de descenso puede ser 
adaptada a la instalación hidráulica del tractor.

Seguro y con poco mantenimiento.

Tramo de accionamiento exterior y rotores asegurados 
individualmente, poca necesidad de mantenimiento con un 
intervalo de engrase de 250 h en las articulaciones de cruceta 
del eje cardan.
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4000

800 TWIN 700 TWIN

3600

1700

1600 / 1600 TWIN

1650 TWIN1750

1800 TWIN 1700 TWIN1900

320

1700

500 T

800 TWIN 700 TWIN

LINER 800 TWIN / 700 TWIN

Gran altura de elevación para sobrepasar hileras en 
los cabeceros: Hasta 50 cm en el LINER 700 
TWIN.

Mando secuencial hidráulico de serie para ajustar el 
retardo entre el rotor delantero y el trasero al 
subirlos y bajarlos.

Lanza en paralelogramo opcional en  
LINER 700 TWIN, de serie en LINER 800 TWIN.

Posibilidades ilimitadas. ¡Así el trabajo da gusto!

Hilerado potente y eficiente.

Para explotaciones pequeñas y medianas que quieren tener 
una gran fuerza de impacto a un precio económico, LINER 
800 TWIN y 700 TWIN son los óptimos ayudantes de 
cosecha. Los hileradores destacan con su flexible anchura de 
trabajo, la baja necesidad de fuerza, un gran confort de 
manejo y la excelente calidad de rastrillado. Con los chasis de 
grandes dimensiones y el bajo centro de gravedad, ambos 
modelos son muy estables en pendientes y cuidan el suelo en 
todas las condiciones. Gracias a su excelente 
maniobrabilidad, los dos modelos son ideales para trabajar en 
praderas de árboles frutales.

El transporte.

Sin retirar los brazos de púas se logra en LINER 700 TWIN 
una anchura de transporte por debajo de los 3 m. En LINER 
800 TWIN el diámetro de los rotores es 3,50 m, pudiendo 
colocar los brazos de púas para el transporte de forma segura 
y cómoda directamente en el rotor.

LINER 800 TWIN LINER 700 TWIN

3,50 m – 6,30 m

2,90 m

Púas de ensilado 9,50 mm

4,00 m – 7,50 m

3,50 m

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento doble

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 11 brazos 
(siempre lubricada)

Sistema cardánico

PROFIX / 20 piezas V-v.

PROFIX / perfil limón

Chasis de los rotores con 4 
o 6 ruedas:

de serie

opcional
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Hileradores de un rotorUno capaz de rendir muchísimo.

Los hileradores de un rotor.

Los LINER monorotor están fabricados especialmente 
para explotaciones que desean organizar por si 
mismas la cosecha de forraje y que suelen trabajar en 
parcelas más pequeñas. Para ello, las anchuras de 
trabajo de 3,20 m a 4,80 m son ideales. Tanto en 
acoplamiento a tres puntos o como en modelo 
arrastrado – también los hileradores LINER de un rotor 
se caracterizan por su excelente adaptación al suelo, 
gran fuerza de impacto y fiabilidad.

LINER 500 PROFIL	 4,80 m
LINER 450	 4,50 m
LINER 420	 4,20 m
LINER 370	 3,70 m
LINER 320	 3,20 m
LINER 500 T	 4,80 m
LINER 450 T	 4,50 m

Novedades
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2800

2600

29003100

500 T 450 450 T 420

2700

LINER 500 PROFIL Fiabilidad independiente.  
Un rotor de lo más grande.

Compensado.

Con el LINER 500 PROFIL presentó CLAAS el primer hilerador 
monorotor del mundo, equipado con el enganche cardánico 
de rotores. La adaptación tridimensional a las irregularidades 
del suelo – independientemente del movimiento del tractor – 
ha demostrado su eficacia ya en muchos modelos. Una 
ventaja adicional: Con la cardánica el rotor mantiene la 
posición horizontal al ser levantado. Haciendo con ello 
posibles mayores alturas de elevación.

Retirar fácilmente.

Gracias al seguro de estribos PROFIX usted siempre avanza 
de forma segura con el LINER 500 también con la campana 
hileradora de 3,80 m de ancho.

LINER 500 PROFIL

4,80 m

3,80 m

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 14 brazos (siempre 
lubricada), rodamiento triple

Sistema cardánico
PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de los rotores con 4 o 
6 ruedas:

de serie

opcional
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Un hilerador, muchas posibilidades.  
Un típico multitalento.

Estable enganche de estribo.

Los hileradores monorotor son enganchados con el estable 
enganche de estribo a las dos barras inferiores del tractor. Las 
posiciones de fijación muy arriba para la barra del tercer punto 
hacen posible un gran espacio libre al suelo en estado 
levantado también con tractores pequeños. El práctico 
soporte en el enganche de estribo se encarga de que el eje 
cardan se encuentre a mano para el enganche y tenga un 
lugar predefinido cuando se desengancha el hilerador.

Transporte seguro.

Estribos protectores con muelles u opcionalmente plegables 
de forma hidráulica, así como soportes de transporte de fácil 
acceso para los brazos de púas retirables, ayudan a reducir 
fácilmente la anchura de transporte a la medida permitida. 
Con el seguro de transporte integrado, el rotor está fijado 
durante el trayecto. Los grandes rótulos de advertencia están 
disponibles opcionalmente con o sin iluminación.

Mediante la barra de trasmisión de carga CLAAS (CKL) se 
descarga el chasis portante del hilerador montado. Los 
muelles en el varillaje de CKL actúan en contra de una 
aceleración del hilerador en trayectos cuesta abajo. La fijación 
automática del soporte a tres puntos mediante el varillaje, 
asegura el hilerador durante el transporte.

El chasis.

Los ejes tándem en forma de V están posicionados muy 
cercanos a las púas y se adaptan de forma óptima a las 
irregularidades del suelo. La inclinación transversal regulable 
permite la adaptación a diferentes masas de forraje.

LINER 450 / 420

Las púas estándar de los modelos 450, 420, 370 y 320 son 
extremadamente estables con sus 9 mm, siendo adecuadas 
tanto para heno como para ensilado.

LINER 450 y 420.

Los modelos LINER 450 y 420 se diferencian únicamente en 
su anchura de trabajo. Como en todos los modelos de 
hileradores de un rotor, una altura de elevación máxima 
garantiza hileras bonitas también en cabeceros.

Hilerado sencillo.

Para un trabajo de rastrillado adaptado y limpio, se puede 
ajustar la altura de rastrillado con una manivela u 
opcionalmente desde la cabina de forma hidráulica. La 
posición de la lona hileradora es fijada a través de un tornillo 
de fijación de fácil manejo.

LINER 450

3,50 m

4,80 m

LINER 420

4,20 m

Púas estándar 9,00 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 12 brazos (siempre 
lubricada), rodamiento doble

Sistema cardánico
PROFIX / 20 piezas V-v.

Pasadores de bloqueo / 
perfil limón
Chasis de los rotores con 4 
o 6 ruedas:

de serie

3,20 m
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LINER 370 / 320

Fiables con una tecnología casi exenta de 
mantenimiento: LINER 370 y 320.

Excelente relación calidad-precio que acompaña a una 
tecnología de larga vida y prácticamente exenta de 
mantenimiento. Por eso estos dos modelos LINER son la 
primera elección en sus categorías.

Portapúas retirables sin herramientas.

Los portapuás, con tres púas dobles en cada caso, disponen 
de una conexión con perfil limón. Están asegurados con 
pasadores de aletas abatibles, pudiendo ser retirados de 
forma rápida y sin herramientas.

NUEVO: Campana hileradora de 8 brazos del 
LINER 320.

El LINER 320 tiene una campana hileradora de 8 brazos 
exenta de mantenimiento. Ésta está cerrada herméticamente 
como es habitual, siempre lubricada y por lo tanto exenta de 
mantenimiento. El LINER 370 está equipado con una 
campana hileradora de 11 brazos.

Máquina pequeña.  
De gran efecto.

NUEVO

El chasis de los rotores.

Los modelos LINER 370 y 320 están equipados ambos en 
estándar con un eje simple. También está disponible 
opcionalmente un eje tándem. Con la posición de los ejes 
cerca del circuito de vuelo de las púas, éstas se adaptan de 
forma óptima a las irregularidades del suelo.

LINER 370

3,70 m

2,90 m

LINER 320

3,20 m

2,65 m

Púas estándar 9,00 mm Campana hileradora de 11 brazos 
(siempre lubricada)

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Campana hileradora de 8 brazos 
(siempre lubricada)

Sistema cardánico

Pasadores de bloqueo / 
perfil limón
Chasis de los rotores con 4 
o 6 ruedas:

de serie

opcional
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LINER 500 T / 450 TPotencia arrastrada.  
Los modelos arrastrados.

T para Trailed.

Para facilitarle a las explotaciones con tractores más 
pequeños el trabajar con hileradores de gran rendimiento, 
CLAAS ofrece con los modelos LINER 500 T y 450 T también 
variantes arrastradas. Los dos modelos LINER marchan, 
incluso en terrenos desnivelados, de forma limpia detrás de la 
máquina de tiro. Tanto si son enganchados a la barra de 
tracción o al garfio de tracción.

Sólo tiene que tirar de él.

Para el manejo de los hileradores monorotor arrastrados sólo 
se necesita un mando hidráulico de simple efecto.

−− El tipo de enganche permite una elevación paralela al suelo 
de los rotores

−− El ajuste de la inclinación de los rotores en dirección de 
avance se realiza con una manivela integrada en el cilindro 
de la lanza o la rueda palpadora opcional

−− Opcional: Lanza en paralelogramo para montarla a 
dispositivos de enganche fijos

LINER 500 T

4,80 m

3,80 m

LINER 450 T

3,80 m

4,80 m

Púas de ensilado 9,50 mm

Anchura de trabajo

Diámetro de los rotores

Sistema cardánico

Campana hileradora de 14 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
triple

Campana hileradora de 12 brazos 
(siempre lubricada), rodamiento 
doble

Púas estándar 9,00 mm

PROFIX / 20 piezas V-v.

Chasis de rotores (4 ruedas)
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CLAAS Service & Parts

Sus expectativas marcan las pautas.

Puede estar seguro: Cuando nos necesita, estamos a su 
lado. En cualquier lugar. Con rapidez. Con fiabilidad. Cuando 
es necesario 24 horas al día. Con la solución específica 
necesaria para su máquina, para su explotación. Lo que sea 
necesario.

Piezas y accesorios ORIGINAL.

Especialmente adaptados a su máquina: Piezas de repuesto 
que encajan perfectamente, consumibles de gran calidad y 
accesorios útiles. Utilice nuestra amplia gama de productos, a 
partir de la cual le ofrecemos la solución perfecta para que su 
máquina pueda ofrecer una seguridad operativa del 100%. Lo 
que sea necesario.

Para su explotación: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS le ofrece uno de los programas más 
completos de piezas de repuesto de diferentes marcas y 
sectores, para las aplicaciones agrícolas en su explotación. Lo 
que sea necesario.

Siempre a la última.

Los concesionarios CLAAS forman parte mundialmente de las 
empresas mejor capacitadas para tecnología agrícola. Los 
técnicos están perfectamente cualificados y equipados 
correctamente con herramientas especiales y de diagnóstico. 
El servicio CLAAS es sinónimo de un trabajo de calidad que 
cumple plenamente sus expectativas de profesionalidad y 
fiabilidad. Lo que sea necesario.

La seguridad es planificable.

Nuestros productos de servicio le ayudan a incrementar la 
seguridad operativa de sus máquinas, a minimizar el riesgo de 
inoperatividad y a calcular con costes fijos. CLAAS MAXI 
CARE le ofrece una seguridad planificable para su máquina. 
Lo que sea necesario.

Desde Hamm en Alemania, hasta cualquier 
lugar del mundo.

Nuestro almacén central de piezas de repuesto suministra 
todas las piezas ORIGINAL de forma rápida y fiable a todo el 
mundo. Su concesionario CLAAS in situ le ofrece en un 
tiempo mínimo la solución: para su cosecha, para su 
explotación. Lo que sea necesario.

Solución de problemas por diagnóstico a 
distancia: CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS une en su máquina dos aspectos 
importantes: una rápida ayuda por los técnicos de servicio 
CLAAS y las ventajas económicas para su trabajo, derivadas 
de una conexión sin cables. Solucionamos los problemas in 
situ – aunque usted no nos vea. Lo que sea necesario.

El CLAAS Parts Logistics Center en Hamm, 
Alemania, dispone de más de 155.000 piezas 

diferentes en una superficie superior a 100.000 m2.

Lo que sea necesario.  
CLAAS Service & Parts.



466

●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben 
considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento 
técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para 
mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de 
instrucciones.

Hileradores laterales LINER1 1900 1800 TWIN2 1700 TWIN2 1700 1600 TWIN2 1600 800 TWIN2 700 TWIN2 500 PROFIL 450 420 370 320 500 T 450 T

Hileradores de dos rotores Hileradores de un rotor

Acoplamiento Barra de tracción/
enganche

Barra de tracción/
enganche Tripuntal Tripuntal / cabezal 

giratorio
Tripuntal / cabezal 
giratorio

Tripuntal / cabezal 
giratorio

Tripuntal / cabezal
giratorio

Barra de tracción/
enganche

Barra de tracción/
enganche

Categoría de acoplamiento cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II – – cat. II cat. I + II cat. I + II cat. I + II cat. I + II – –
Anchura de trabajo m (DIN) 8,05 7,45–8,40 6,70–7,85 6,60 6,20 – 6,90 6,20 4,00 – 7,50 3,50 – 6,30 4,80 4,50 4,20 3,70 3,20 4,80 4,50
Anchura de transporte
Con brazos de púas montados m 2,99 2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 3,60 3,00 3,803 3,503 3,203 2,983 2,80 3,803 3,503

Con brazos de púas desmontados m – – – – – – 2,42 2,42 2,40 2,30 2,00 1,534/1,75 2,254/2,45 2,50 2,20
Altura de transporte 
Con brazos de púas montados m 3,99 3,99 3,99 3,99 3,64 3,79 – – – – – – 1,52 – –
Con brazos de púas desmontados m – – – 3,67 – – – – 2,45 2,45 2,35 2,15 2,15 2,45 2,45
Longitud de estacionamiento (posición de transporte) m 9,64 9,19 8,66 8,66 8,25 8,25 8,55 8,00 3,30 4,10 3,80 2,55 2,43 4,40 5,25
Peso aprox. kg 2590 2480 2220 2080 1950 1810 1620 1440 805 650 560 450 380 785 660
Rotores cantidad 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Diámetro de los rotores m 3,80 3,50 3,20 3,20 2,90 2,90 3,50 2,90 3,80 3,50 3,20 2,90 2,65 3,80 3,50
Brazos de púas por rotor cantidad 14 12 12 12 11 11 12 11 14 12 12 11 8 14 12
Púas dobles por soporte cantidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 (4 ○) 3 4 4
Diámetro de las púas mm 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00
Seguro PROFIX de los brazos de púas  ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● – – ● ●
Colocación de hileras  izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Chasis de rotores con 2 ruedas – – – – – – – – – – – ● ● – –
Chasis de rotores con 4 ruedas  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●
Chasis de rotores con 6 ruedas ○ ○ ○ ○ – – – – ○ – – – – – –

Neumáticos

Chasis de los rotores
16×6.50-8 10 PR 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 2×4 – – 2×4 (2×6 ○) 4 4 2 (4 ○) 2 (4 ○) – –
18×8.50-8 6 PR – – – – – – 2×4 2×4 – – – – – 4 4

Chasis principal
10.00/75-15.3 10 PR – – ● ● ● ● – – – – – – – – –
380/55-17 ● ● – – – – – – – – – – – – –
340/55-16 – – ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –

Suspensión cardan ● ● ● ● ● ● ●5 ●5 ● – – – – – –

Accionamientos
Rég. de rev. toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Eje TDF simple de ángulo amplio ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – ● ●

Confort
Rueda de repuesto 16×6.50-8 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Rueda de repuesto 18×8.50-8 6 PR – – – – – – ○ ○ – – – – – – –
Contrapesos en las ruedas ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
TDF con nudo doble de ángulo amplio – – – – – – ○ ○ – – – – – – –
Función TWIN – ● ● – ● – ● ● – – – – – – –
Rueda palpadora – – – – – – ○ ○ – ○ ○ ○ – ○ ○
Plegado hidráulico de la lona hileradora ○ ○ ○ ○ ○7 ○7 ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ ○
Reglaje hidráulico de la altura de los rotores – – – – – – – – ○ ○ ○ – – – –
Rótulos de advertencia – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rótulo de advertencia con iluminación ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lanza en paralelogramo – – – – – – ● ○ – – – – – ○ ○

Mandos hidráulicos
1×es (+ 1×es6) 1×es (+ 1×es6) 1×es (+ 1×es6) 1×es (+ 1×es6) 1×es 1×es 1×es 1×es – – – – – 1×es 1×es
1×ed 1×ed 1×ed (1×ed7) (1×ed7) 1×ed 1×ed (2×ed6,8) (2×ed6,8) (2×ed6,8) – – (1×ed6) (1×ed6)

●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible

1 Lona hileradora

2 Función TWIN (opción) con lona hileradora 
adicional para los rotores delanteros

3 Lona hileradora y estribo protector plegado

4 LINER 370 con eje sencillo

5 Sólo detrás

6 Plegado hidráulico de la lona hileradora

7 Reglaje hidráulico de la lona hileradora

8 Reglaje hidráulico de la altura de los rotores
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1 Depende de las correspondientes condiciones cosecha de forraje y del régimen de revoluciones

2 Con variante de neumáticos 500/55-20

3 Péndulo transversal delante

4 Para la pareja de rotores traseros

Hileradores centrales LINER 4000 3600 3100 2900 2800 2700 2600

Hileradores de cuatro rotores Hileradores de dos rotores
Categoría de acoplamiento  cat. III cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II cat. II
Anchura de trabajo m (DIN) 12,20 –15,00 9,90 –12,50 8,70 –10,00 8,00 – 9,00 7,40 – 8,20 6,80 – 7,40 6,20 – 6,80
Anchura de hilera1 aprox. m 1,50 – 2,60 1,20 – 2,30 1,50 – 2,60 1,20 – 2,40 1,20 – 2,20 1,20 – 2,00 1,10 –1,80
Anchura de transporte
Con brazos de púas montados m 3,00 3,00 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
Altura de transporte      
Con brazos de púas montados m 3,99 3,992 4,46 3,99 3,99 3,99 3,99
Con brazos de púas desmontados m 3,57 3,40 3,75 3,72 3,47 3,38 3,18
Longitud de estacionamiento (posición de 
transporte) m 10,16 8,70 6,92 6,53 6,53 5,87 5,87

Rotores cantidad 4 4 2 2 2 2 2
Diámetro de los rotores m 3,80 3,30 4,20 3,80 3,50 3,20 2,90
Brazos de púas por rotor cantidad 14 12 14 14 12 12 11
Púas dobles por soporte cantidad 4 4 5 4 4 4 4
Diámetro de las púas mm 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9
Seguro PROFIX de los brazos de púas  ● ● ● ● ● ● –
Colocación de hileras  central central central central central central central
Chasis de rotores con 4 ruedas  ●3 ● – ●3 ●3 ● ●
Chasis de rotores con 6 ruedas  ○4 – ●3 ○ ○ ○ –
Suspensión cardan ● ● ● ● ● ● ●

Accionamientos
Rég. de rev. toma de fuerza rpm 540 540 540 540 540 540 540
Eje TDF simple de ángulo amplio ● ● ● ● ● ● ●

Neumáticos
Chasis de los rotores
16×6.50-8 10 PR 4×4 4×4 2×6 2×4 2×4 2×4 2×4
Chasis principal
10.00/75-15.3 10 PR – – – – 2 2 2
500/55-20 – ○ – – – – –
620/40 R 22.5 2 ○ – – – – –
380/55-17  – 2 2 2 ○ – –
Peso aprox. kg 5480 4600 2880 2250 2050 1900 1600

Confort
Rueda de repuesto 16×6.50-8 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Contrapesos en las ruedas – – ● ○ ○ ○ –
Elevación mono-rotor (mando hidráulico de tres 
conductos) – – ○ ○ ○ ○ ○

Elevación monorotor electrohidráulica ● ● ○ ○ ○ – –
Reglaje electrohidráulico de la altura de los 
rotores ○ ○ ○ ○ ○ – –

Alumbrado de trabajo LED ○ ○ – – – – –

Mandos hidráulicos

– 1×es 1×es 1×es 1×es 1×es 1×es
1×es + 
retorno libre o 
LS

1×es + 
retorno libre o 
LS

1×ed 1×ed 1×ed – –

●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible

Asegurando una mejor cosecha.

CLAAS Ibérica, S.A.
Calle Zeus, 5 (Pol. Ind. R-2)
Apartado de correos 23
28880 - Meco (Madrid)
Tel. 918307950, Fax. 918307966
www.claas.es
claas.iberica@claas.com

540014160817 KE ME 0917


